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especificas

Interruptores-seccionadores:
* con neutro reforzado,

* alta resistencia al
cortocircuito,

* multipolares,

* de puesta a tierra,

® para red 1000V,

* motorizados especiales.

Gama UL / CSA

* Interruptores-
seccionadores para el
control de maquinaria -
Norma UL 508

* Intermuptores-seccionadores
-Normas UL 98 y
CSA22.2 n°4
(expediente CSA 189705)

i

(]
'u..l -.'-_,..'d p. 118

Productos y soluciones
integradas

SOCOMEC le propone
una gama de cajas
metalicas o de poliéster
equipadas.

58! .

¢Alguna necesidad en
particular?

SOCOMEC realiza
productos especificos.

Nosotros le ayudamos a
definir la mejor solucion
para su aplicacion.
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Interruptores-seccionadores para
todas sus aplicaciones

to

Control de maquinas, distribucion de energia e instalaciones fotovoltaicas

seccionamien

Corte y

Presentes en el mercado eléctrico de La gama de interruptores-seccionadores
la tecnologia de corte desde 1922, es a dia de hoy una de las mas amplias del
SOCOMEC es a la vez un lider mundial y mercado. Aunque los productos SIRCO M Hemos desarrollado un gran nimero
una referencia incuestionable. y SIRCO cubren por si mismos la mayoria de productos especiales: interruptores
de las necesidades, SOCOMEC pretende con neutro reforzado, alta resistencia
abarcar todas las aplicaciones. al cortocircuito, multipolares, de
Descubra todos nuestros productos en puesta a tierra, para redes de 1000V,
las guias de seleccion de las siguientes motorizados, etc.
paginas. Cualquiera que sea su necesidad,
jencontrara la solucion adecuada en
estas paginas!

Interruptores-seccionadores SOCOMEC para las aplicaciones de
distribucién de energia y de control de maquinas

Accionamiento
de la maquina Corte local

Entrada de armario
de distribucion

rojo/amarillo

Salida
Red B.T. de distribucion

APPL_31ZA
SACM_21_E_GB

Interruptores seccionadores SOCOMEC para las aplicaciones fotovoltaicas

Cajas de unién de strings Cajas de unién
__________ |
SIRCO ;
PV |
1
—b_- +
1 Interruptor SIRCO hasta 1200 A
Desde 100 A hasta ! Caja de conexién al inversor o interruptor con fusibles
600 A a1000V J' P | FUSERBLOC hasta 800 A
"""""" ! SIRCO | |
: PV | b 7
I
] =
LR e
! || Desde400A ' Z E
{1 | hasta2o00A |
! . | atooov :
1 I 1
T T |
: . =
] ---r hasta600A I
% , 1 atoooV |
g ememeee—e—————— - |
@ Los interruptores de doble cuempo
permiten un mayor nimero de entradas
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¢, POr qué escoger un interruptor-
seccionador para aplicaciones

fotovoltaicas?

Aparatos SIRCO MC PV y SIRCO PV disponibles en versiones IEC y UL

Seguridad en las operaciones

Para asegurar el seccionamiento durante las
operaciones de mantenimiento, o para cortes
de emergencia (riesgo de incendio o choque
eléctrico) es esencial el uso de interruptores
fotovoltaicos.
Estos aparatos deben ser instalados en cada
nivel funcional de la instalacion segun su
arquitectura.
Para el corte de la DC en una instalacion
fotovoltaica, generador o SAl, Unicamente los
SIRCO PV y los SIRCO MC PV pueden:
¢ Aislar elevadas tensiones en DC
* Garantizar el corte en carga de manera
segura para todas las posibles corrientes
continuas sujetas a las variaciones de
radiacion solar, hasta tensiones de
1500 VDC

Aparatos disefiados para soportar
condiciones extremas

Los SIRCO han sido disefiados para un uso

industrial. Son extremadamente robustos,

ya que su envolvente esta compuesta de

materiales termoestables, lo que representa

grandes ventajas:

* Estabilidad de temperatura, contrariamente
a materiales termoplasticos

* Excelente resistencia a temperaturas
elevadas

* Notables caracteristicas eléctricas:
Resistencia al arco y aislamiento

* Notables caracteristicas mecanicas: Rigidez
y estabilidad a las solicitudes en caso de
cortocircuito

Estas ventajas son particularmente importantes

en instalaciones fotovoltaicas donde la

temperatura puede ser inferior a 0°C o superior

a50°C.

Doble cuerpo, una solucién
innovadora

La gama de interruptores-seccionadores
fotovoltaicos SOCOMEC permite el corte en
carga simultaneo de dos circuitos con un solo
mando.

Ventajas:

* Ahorro de espacio: La anchura total es
la misma que la de los aparatos de 30 4
polos. Esto permite ahorros significantivos,
comparado con el uso de dos aparatos por
separado.

* Simplicidad de conexion e integracion.

* Aumentar la tension: Conectar los dos
aparatos en serie permite cortar en carga
tensiones superiores a 1000 VDC.

* Doblar el calibre: Conectar los dos
aparatos en paralelo.

£Qué normas afectan a las instalaciones fotovoltaicas?

Para instalaciones

Las instalaciones fotovoltaicas se rigen por normas internacionales

como la IEC o la UL. Estas normas marcan la guia de puesta en

marcha de instalaciones fotovoltaicas.

o |EC 60364-7-712: Instalaciones eléctricas en edificios —
Requisitos para emplazamientos e instalaciones especiales —
Sistemas de alimentacion de plantas solares fotovoltaicas (PV).

* |EC 62548: Instalacion y requisitos de seguridad para generadores
fotovoltaicos.

#»Socomec
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Para aparatos de corte

A dia de la impresion de este catalogo, no existe
ninguna norma |EC especifica.

Los fabricantes se basan, por lo tanto, en la norma IEC 60947-3. En
los EE.UU., la norma de referencia es la UL98B. Esta norma, mas
exigente que la |EC 60947-3, requiere exigentes ensayos en materia
de temperaturas y de resistencia al arco eléctrico.

Los SIRCO PV han sido desarrollados respetando al mismo
tiempo las normas IEC 60947-3 y UL98B.

Catalogo General 2014-2015
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A _--"“iﬂ! Guia de seleccion

Interruptores-seccionadores

2
c
2
&
O
c
(o]
©
(8]
Q
0
SIRCOM SIRCOMV IDE
de16a125A de 1002160 A de32a160A
p. 20 p. 20 p. 38
Aplicaciones
Armario de cabecera de distribucidn . . .
Salida de distribucidn . . .
Corte de emergencia . . .
Salida de grupo electrdgeno . . .
Acople de red . .
Corte local de seguridad . . .
Control de maguinaria . . .
Corte fotovoltaico
Interruptores en caja . .
Funcionalidades
Interruptor-seccionador de 3/4 polos . . .
Intermuptor-seccionador de 6/8 polos .
Conmutador (-0-1) 3/4 polos .
Conmutador (H-+1HI) 3/4 polos .
Caracteristicas
0 L
Manual rotativo . . .
Manual con levas .
Con disparo .
Motorizado
Mando directo
Frontal . . .
Lateral
Mando prolongado exterior
Frontal . . .
Lateral derecho . .
Lateral izquierdo . .
Indicacion del corte
Corte plenamente aparente . . .
Corte visible .
Cuerpo
Modular . . .
(1) Consdltenos.
18 Catalogo General 2014-2015 ssocomec
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Guia de seleccion

Interruptores-seccionadores

¢ Qué tipo de
mando?

¢ Que tipo de
corte?

¢ Qué tamafio?

(nev FRENE
SIRCO SIDERMAT SIRCO MC PV SIRCO MV PV SIRCO PV SIRCO MOT PV
de 125a 5000 A de250a1800 A de25ad0A de63al60A de100a 3200 A de200a630A
p. 46 p. 70 p. 80 p. 92 p. 98 p. 110
- wll)

p. 228 p. 228

p. 228 p. 228

p. 117 p. 117
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de 16 a 160 A

iento

seccionamien

SIRCO M 4 polos
mando directo

Funcion

Los SIRCO M y MV son interruptores-
seccionadores multipolares, modulares y
modulables de accionamiento manual.
Aseguran la apertura o €l cierre en carga y el
seccionamiento de seguridad de cualquier
circuito eléctrico de baja tension, mas
especificamente de los circuitos de control de
maguinaria.

Ventajas

Integracion total

Las gamas SIRCO My MV incluyen
totalmente las funciones de seccionamiento,
corte, mando, conmutacion y proteccion
asociada.

La gama SIRCO M ofrece dentro de

un solo producto un accionamiento

frontal lateral derecho o lateral izquierdo.

Su diseno tecnologigo permite unificar las
funcionalidades de un interruptor-seccionador
a las de un conmutador y proponer un disefio
modular y particularmente innovador.

Amplia gama de accesorios

Un solo modulo estandar a completar con

accesorios ofreciendo las siguientes ventajas:

» Simplicidad para elegir el equipo.

* Fexibilidad de adaptacion a aplicaciones
mas diversas.

* Reduccion de los gastos de gestion y
almacenamiento.

Adaptabilidad

Nuestra amplia gama de accesorios
permite un adaptabilidad del SIRCO M
inclusive después de su puesta en servicio.
Usted puede asi responder a su nuevas
necesidades.

Catalogo General 2014-2015

SIRCOMy MV

Interruptores-seccionadores

SIRCO MV 4 polos
mando directo

Los SIRCO M pueden convertirse en
conmutadores multipolares de accionamiento
manual. Aseguran la conmutacion, la
conmutacion de redes o la conmutacion en
carga de dos circuitos de potencia de baja
tension, asi como su seccionamiento de
seguridad.

Certificaciones y homologaciones

Las gamas SIRCO My MV han sido
sometidas a un test segun los criterios
definidos por las normas internacionales

CEI 60947-3, UL508 y UL98. Esto garantiza
un producto de calidad totalmente adaptado
a las exigencias de funcionamiento

Caracteristicas generales

* Doble corte por fase.

* Fijacion en carril, placa de fondo o en cuadro
modular con apertura frontal de 45 mm.

* Aparatos y accesorios IP20.

* Categorias de empleo severas
(AC-22 y AC-23).

Caracteristicas especificas

SIRCO M:

* Corte plenamente aparente.

* Contactos pastillados.

* Fijacion por la parte delantera del aparato
de base utilizando el "kit de montaje en
puerta” (ver accesorios).

SIRCO MV:

* Doble corte visible basado en un sistema de
contactos deslizantes
(tipo SIRCO, ver pagina46).

La solucion para

> Seccionamiento en armario
de cabecera de distribucion.

> Salidas de distribucion.
> Control de maquinaria.
> Corte local.

Puntos fuertes

> Integracion total.
> Amplia gama de accesorios.
> Adaptabilidad.

> Certificaciones y
homologaciones.

> Caracteristicas especificas.

Conforme a las normas

> |IEC 60947-3

> Otras normas
disponibles:
*ver pagina SIRCO UL y CSA

®

Homologaciones y certificados"

EMA

EUR

(1) Referencia del producto seguin solicitud.

Cajas de corte local

> En caja de policarbonato, €l
SIRCO M permite el corte en
carga en la fase de arranque
de un motor (AC23).

#»S0comec
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Lo que hay que saber

SIRCOM
» El SIRCO M existe en 3 modelos de mando:.

srom_028_a 2 x cat
srom_029 o 2_x_cat

» El SIRCO M es un aparato 3 polos disponible de 16 a 125 A, al que
se le puede anadir un polo de neutro o de tierra no seccionado y
contactos auxiliares de tipo M de precorte y de senalizacion.

El aparato de 3 polos puede ser instalado en una envolvente de
policarbonato de 16 a 100 A ( ver pagina 456).

* De 16 a125 A, el aparato se puede montar sobre una puerta
y convertir un interruptor de 3 polos en interruptores de 6 u
8 polos o en conmutadores de 3 ¢ 4 polos, anadiendo un kit de
acoplamiento y un 4° polo de potencia seccionado.

SIRCO MV
» Existen 3 modelos de mando:

sirem_032_c_1_x_cat
sirom_034_a 2 _x_ocat

Mando para accionamiento directo Mando lateral exterior derecho

» H SIRCO MV esta disponible en 3 ¢ 4 polos de 100 2 160 A.
» Existen dos tipos de contactos auxiliares:

- tipo U de precorte,

- tipo M de senalizacion.

#»S0comec
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

srom_030_a_1_x_cat

Mando exterior
frontal, lateral izquierdo o lateral derecho

siom_173_a_1_cat

siem_033_a_1_x_cat

Mando frontal exterior o lateral izquierdo

Catalogo General 2014-2015 21



SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores

de 16 a 160 A
Referencias
SIRCO M
SIRCOM-de16a125A
Eje prolongado
para
Mando frontal | Mando lateral | Mando exterior | accionamiento
Calibre | N° Aparato con leva| Aparato sin exterior y lateral exterior frontal para | frontal y lateral
(A) polos integrada mando Mando directo derecho® izquierdo™ conmutador® exterior® Polo adicional
16 A 3P 2205 3000 2200 3000M@E 2200 1000
m@E
20A 3P 2205 3001 2200 3001 Tipo S00 22001001
1-0
Tipo S00
25A 3P 2205 3002 2200 30022 Negro 1-0 2200 1002
Tipo MO0 IP55
Azul 1471 11114 Negro
2A | 3P 22053003 | 22003003mem | 22995012 Negro A 22001003
ROJO IPE5 Tlpo 500750
22995013 1473 1111@ Rojo/Amarillo Tipo S00
4A | 3P 22053004 | 22003004720 IP65 Lt 150 mm 22001004
Rojo/Amarillo 14785111 Negro P65 1407 0515
P65 147311139
1474114 200 mm
63 A 3P 2205 3006 2200 3006M@E I-1H-1 1407 0520 2200 1006
Negro IP65
1473 1114@ 320 mm
80A | 3P 22053008 | 2200300872 R 22001008
Tipo S0 Tipo S0
100A | 3P 2200 3010M@) 1-0 1-0 22001010
Negro IP55 Negro
Tipo MO1 1481 11119 P65
Azul Negro IPE5 148A 5111
2299 5032 1483 11114
Rojo/Amarillo Rojo/Amarillo
125A 3P 2200 30112 P65 P65 2200101
1484 1111 1488 5111
(1) Accionamiento frontal y lateral. {4) Mando desbloqueable.

(2) Para un interruptor de 6 polos en mando directo, pedir 2 inferruptores de 3 polos + el kit de
acoplamiento (en mando exterior, afiadir &l gje + el mando).

(3) Para un interruptor de 8 polos en mando directo, pedir 2 inferruptores de 3 polos + el kit de
acoplamiento (en mando exterior, afiadir &l gje + el mando).

(5) Superior e inferior.

(6) Entregado con un mando directo.

(7) Entregado con un sje.

(8) Otros mandos disponibles. Ver pdginas de los accesorios.

22 Catalogo General 2014-2015
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores

de 16 a 160 A
SIRCO M
SIRCOM-de16a125A
Calibre N Aparato con leva Polo de neutro | Polo de tierra Kit de montaje
A) polos integrada Aparato sin mando pasante (PE) pasante |Contacto auxiliar| Cubrebomes en puerta
16A 3P 2205 3000 2200 30003
34P
20A 2 22053001 2200 300123 Proteccion
i c‘GIPE)(
1P 1P 229410059
25A e 2205 3002 2200 3002M@S 2900 5005 2900 9005 ap 9999 3309
2294 30055 ) )
32A 3P 2205 3003 2200 3003 Tipo M Dlmﬂtotajorm
1 contacto =
NA + NC reducidas
40A 3p 2205 3004 2200 3004726 2299 0001 2209 34097
1 contacto
2NC LiE
683A 3p 2205 3006 2200 30062 2299 0011 1P Soporte metdlico
1P 1P 22941009 2299 3609
2200 5009 22009009 Sk
80A 3P 22053008 2200 3008M@3 2294 3009%
100A 3P 2200 3010M@& 1P 3/4P
1P 1P 22941011® Soporte
2200 5011 22009011 3P metdlico
125A 3P 2200 30112 2294 3016® 2299 3609
(1) Accionamiento frontal y lateral. (4) Mando desblogueable.
(2) Para un inferruptor de 6 polos en mando directo, pedir 2 interruptores de 3 polos + & kit de (5) Superior e inferior.
acoplamiento (en mando exterior, afiadir ef gje + el mando). (6) Entregado con un mando directo.
(3) Para un inferruptor de 8 polos en mando directo, pedir 2 interruptores de 3 polos + & kit de (7) Entregado con un gje.
acoplamiento (en mando exterior, afiadir ef gje + el mando). (8) Otros mandos disponibles. Ver paginas de los accesorios.
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores

de 16 a 160 A

Referencias (continuacion)

SIRCO MV
SIRCOMV -de 100 a 160 A
Eje prolongado
para
Mando exterior | Mando exterior | accionamiento Contacto Contacto
Calibre Aparato sin frontal y lateral lateral frontal y lateral auxiliar de auxiliar de
(A) N° polos mando | Mando directo derechot® izquierdot exteriort¥ sefalizacion precorte Cubrebomes
3B 22003110
100 A
4P 2200 4110
Tipo S0
1-0
Negro 111:';?080 7o 80 e
Type MOb TipoU
3p 2200 3012 VX IP55 150 mm
Al 14910111 Negro 1409 0615 1 contacto 30
2299 50420 = NA +NC 1 contactoNC | 2294 3016
125A Negro 14979111 200 mm 2299 0001 3999 071
ﬂ?A(;u'Tn Lzs 1409 1 contacto 1 contacto NA 229;4318“
4P 2000012 | yggsep | MBOME ) Roolhmado | 2NC 3009 0702
iy 2299 0011
Rojo/Amarillo 1498911 1409 0632
IPE5
1494 01112
aiE 2200 3016
160 A
4P 2200 4016
(1) Estandar.
(2) Mando desbloqueable.
(3) Superior e inferior.

(4) Otros mandos disponibles. Ver paginas de los accesorios.

Catalogo General 2014-2015
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Accesorios

Mando para accionamiento directo

Para SIRCO M ¥ .
Calibre (A) Color del mando Mando Referencia
16...80 Azul Tipo MO0 2299 50120
16...80 Rojo Tipo MO0 22005013 "
100...125 Azul Tipo MO1 2200 5032
(1) Estdndar.
Mando MOO

L] L]
5 g
o 8
: :
Para SIRCO MV
Calibre (A) Color del mando Mando Referencia Mando MO1 o
100.... 160 Azl TypeMOb | 229950420 g
100... 160 Azul Tipo MO 2299 5022 a B
(1) Esténdar. 3
Mando MO 4
Mando para accionamiento exterior - SIRCO M
Mando tipo S000
N° de Color del Mando
Calibre (A) Tipo polos Mando mando | IP exterior | desbloqueable | Referencia -
16...80 Interruptor 3/4P | Frontalylateral derecho | Negro P65 no 14635111 L]
16...80 Interruptor 3/4P | Frontaly lateral derecho |Rojo/Amarilo|  IP65 no 14645111 ]
]
16...80 C“"Im%”l‘lad“' V4P Frontal Negro IP65 no 14635113 g
16...80 Conmutador | 4 p Frontal Negro IP65 no 14635114
. Mando tipo S000
Mando tipo S00
N° de Color del Mando
Calibre (A) Tipo polos Mando mando | IP exterior | desbloqueable | Referencia
16...80 Intermuptor J4P™ | Frontal y lateral derecho Negro IP55 si 1471 1111
16...80 Interruptor 34PM | Frontal y lateral derecho Negro IP65 si 14731111 _
16...80 Intermuptor J4P™ | Frontal y lateral derecho | Rojo/Amarillo IPE5 si 14741111 g.
16...80 Interruptor 34P Lateral izquierdo Negro IP65 no 147A5111 af
16...80 Interruptor 4P Lateral izquierdo | Rojo/Amarilo|  IP65 no 14785111 3
100...125 Interruptor 6/8P Frontal Negro IP55 si 1471 0111 §'
100...125 |  Intermuptor 6/8P Frontal Negro P65 si 1473011 8
100...125 Intermuptor 6/8P Frontal Rojo/Amarillo IPE5 si 14740111
16...80 |Commutador I-0-I| 34P Frontal Negro IP65 si 14731113
16...80 Conmutador | g4p Frontal Negro IP65 si 14731114
100... 125 | Commutador I-0-l | 34P Frontal Negro IP65 si 14730113
100...125 c‘}"}‘ﬁ 4P Frontal Negro IP65 si 14730114
(1) También disponible para los aparatos 6 y 8 polos con mando frontal.
Mando tipo SO
N°de Color del Mando @
Callibre (A) Tipo polos Mando mando | IP exterior | desbloqueable | Referencia 3
100...125 Intermuptor J4P | Frontal y lateral derecho Negro IP55 si 1481 1111 ﬁl
100...125 Interruptor 34P | Frontal y lateral derecho Negro IP65 si 14831111 8
100...125 Intermuptor J4P | Frontal y lateral derecho | Rojo/Amarillo IPE5 si 1484 1111
100...125 |  Interruptor 4P Lateral izquierdo Negro IP65 no 148A5111
100...125 |  Interruptor 4P Lateral zquierdo | Rojo/Amarilo|  IP65 no 148B5111
Mando tipo S01 Mando S0
N° de Color del Mando
Calibre (A) Tipo polos Mando mando | IP exterior | desbloqueable | Referencia
16...125 Intermuptor J4P2 | Frontal y lateral derecho Negro IPE5 si 1403 2111
16...125 Intermuptor J4P2 | Frontal y lateral derecho | Rojo/Amarillo IPE5 si 1404 2111
16... 125 | Commutador I-0-l| 34P Frontal Negro IP65 si 14032113 ®
16...125 | Conmutador I-0HI | 34P Frontal MNegro IPE5 si 1403 2813™ :;
16...195 | Conmutador | o,p Frontal N i 14032114 3
-kl Ton legro IPE5 si %
16..125 | Conmutador | gup Frontal Negro P65 si 1403 2814 g
(1) Blogueable por candados en 3 posiciones. Mando S01

(2) También disponible para los aparatos 6 y 8 polos de 162 40 A

sSocomecC Catalogo General 2014-2015 25

Innovative Power Solutions



26

SIRCOM y MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Accesorios (continuacion)
Mando para accionamiento exterior - SIRCO MV

Mando tipo SO
N° de Color del IP Mando
Calibre (A) Tipo polos Mando mando | exterior desbloqueable| Referencia
Frontal y lateral .
100 ... 160 | Interruptor | 3/4 P derecho Negro IP55 si 1491 0111
Frontal y lateral :
100 ... 160 | Interruptor | 3/4P | ™ daef';ho Negro IP65 si 14930111
100...160 | Interruptor | /4P | FroMaly terdl | goioyamariio | 1pes si 1494 0111
100 ... 160 | Interruptor | 3/4P | Lateral izquierdo Negro P65 no 14949111
100 ... 160 | Interruptor | 3/4P | Lateralizquierdo | Rojo/Amarillo | IPE5 no 1498 9111
Mando tipo S1
N° de Color del IP Mando
Calibre (A) Tipo polos Mando mando exterior |desbloqueable| Referencia
100...160 | Interruptor | 34 P Frontal Negro IP55 si 141121
100...160 | Interruptor | 3/4 P Frontal Negro P65 si 1413211
100...160 | Interruptor | 34 P Frontal Rojo/Amarillo |  IPE5 si 141421
100...160 | Interruptor | 3/4 P | Lateral derecho Negro IP55 no 14152111
100...160 | Interruptor | 3/4 P | Lateral derecho Negro P65 no 1517 2111
100...160 | Interruptor | 3/4 P | Lateral derecho | Rojo/Amarillo |  IP65 no 14182111
100...160 | Interruptor | 3/4 P | Lateral izquierdo Negro P65 no 14HA21M
100...160 | Interruptor | 3/4 P | Lateral izquierdo | Rojo/Amarillo | IP65 no 141B21M
Eje prolongado para accionamiento exterior
Para SIRCOM 3/4 P
Calibre (A) Mando Tipo Longitud (mm) Referencia
16...125 Tipo S000/S00/ 80 Interruptor 150 mm 1407 0515
16...125 Tipo S000/S00/ 80 Interruptor 200 mm 1407 0520
16...125 Tipo S000/S00/ 80 Interruptor 320 mm 1407 0532
16...125 Tipo S01 Interruptor 200 mm 1404 0520
16...125 Tipo S01 Interruptor 320 mm 1404 0532
16...125 Tipo S01 Interruptor 400 mm 1404 0540
Para SIRCO M 6/8 P e interruptor con mando manual 3/4 P
Calibre (A) Mando Tipo Longitud (mm) Referencia
16...80 Tipo S000/S00 6/8 P y conmutador 150 mm 1407 0515
16...80 Tipo S000/S00 6/8 P y conmutador 200 mm 1407 0520
16...80 Tipo S000/S00 6/8 P y conmutador 320 mm 1407 0532
100...125 Tipo S00 6/8 P y conmutador 150 mm 1409 0615
100...125 Tipo S00 6/8 P y conmutador 200 mm 1409 0620
100...125 Tipo S00 6/8 P y conmutador 320 mm 1409 0632
16...40 Tipo 501 6/8P 200 mm 1404 0520
16...40 Tipo 501 B8P 320 mm 1404 0532
16...40 Tipo 501 6/8P 400 mm 1404 0540
16...80 Tipo 501 Conmutador 200 mm 1404 0520
16...80 Tipo 501 Conmutador 320 mm 1404 0532
16...80 Tipo 501 Conmutador 400 mm 1404 0540
100...125 Tipo S01 Conmutador 150 mm 1409 0615
100...125 Tipo 501 Conmutador 200 mm 1409 0620
100...125 Tipo S01 Conmutador 320 mm 1409 0632
Para SIRCO MV
Calibre (A) Mando Tipo Longitud (mm) Referencia
100 ... 160 Tipo SO Interruptor 150 mm 1409 0615
100 ... 160 Tipo SO Interruptor 200 mm 1409 0620
100 ... 160 Tipo SO Interruptor 320 mm 1409 0632
100 ... 160 Tipo §1 Interruptor 200 mm 1401
100 ... 160 Tipo §1 Interruptor 320 mm 1401
100 ... 160 Tipo §1 Interruptor 400 mm 1401 0640

Catalogo General 2014-2015

acoes,

Mando S0

acces_284 a 2 cat

Mando 51

acces_346_a_1_cat

Utilizacion

Longitud estandar:

- 150 mm,

- 200 mm,

- 320 mm,

- 400 mm.

Otras longitudes: consultar.

Para un aparato de 3/4 polos, el gje se
utiliza en mando frontal y lateral exterior.
Para un aparato de 6/8 polos y un
conmutador, el gje se utiliza Unicamente en
mando frontal.

#»S0comec
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores

de 16 a 160 A
Guia para mando con accionamiento exterior
Utilizacion Recomendado para longitudes de gje
Permite guiar el eje prolongado exterior superiores a 320 mm.
desmontable en el mando.
Este accesorio permite corregir un fallo _
de centrado del eje de control hasta unos 3
15 mm. 3
Pedir por muiltiplos 2
Designacion | Tipo de mando de Referencia B
Cono de guia S00 y S0/ S000 10 piezas 1419 0000
Cono de guia S01y St 1 pieza 1429 0000
Polos adicionales para SIRCO M
Polo principal
Calibre (A) | N° polos Tipo Referencia Utilizacion
16 1P cotado | 22001000 | Afadiendo 162 polos
20 1P cortado 22001001 adicionales, se puede transformar:
gg 1 E m gggg:% - un interruptor-seccionador de
40 1P | cotado | 22001004 3 polos en 4 polos,
83 1P D 2900 1006 - un interruptor-seccionador de - . "
80 1P cortado | 22001008 6 polos en 8 polos, g g 3
100 1P cortado | 22001010 - un conmutador de 3 polos en £ £ g
125 1P cotado | 22001011 4 polos. i _ ¥
Polo de neutro Polo adicional Polo de tierra (PE)
Calibre (A)| N°polos | Tipo | Referencia | Utilizacion o
16...40 1P pasante | 22005005 Transforma el OEEE SPEIG cEEE
63...80 1P pasante | 2200 interruptor 3 polos | " "
\ o
100...125| 1P | pasante | 22005011 en 3 polos + neutro \ 5 5
pasante. =g SN = = | =
[6)[0l[0][©] ool  [EElGlO]
. "
Polo de tierra (PE) o] [o 4o
Calibre (A) | N°polos | Tipo | Referencia | Utilizacion Wi W d
16...40 1P | pasante | 22009005 | Afiade al interruptor- 2| |2 §
63...80 1P pasante | 22009009 ?eocllorF‘)ﬂlgor [©] [© {, E
polo PE.
10...15) 1P e S Configuracién de los polos adicionales
Cubrebornes
Utilizacion

Aseguran la proteccion superior e inferior frente a los contactos directos con los puntos de
conexion del aparato.

Existen en versiones 1 6 3 polos para el SIRCO My en 3 6 4 polos para el SIRCO MV. =
Un pegueno orificio en cada cubrebomes permite introducir una sonda para la comprobacion i

. .
de la temperatura. i | ] P2 g i 1 3 §
Para SIRCO M : g B
Calibre (&) N polos Bosicion Reforoncia SIRCOM 3P | SIRCOM 1P
16...40 1P superior e inferior 22941005 / e / »

16....40 3P superior e inferior 2294 3005 , ‘“-’/ -y / “‘—7 L&

63...80 1P superior e inferior 22041009 .5 \—/ 0 ‘/‘
63...80 3p superior e inferior 2294 3009 \ \ B e
100...125 1P superior e inferior 22941011 ] (7 ; e TSR
100...125 3P superior e inferior 2994 3016 e x\ \ Im'h“‘\“’;m_\ﬂ \
Para SIRCO MV Scwe L 4 P .'“‘““’] i

8 i 1

Calibre (A) N° polos Posicion Referencia .l v .y e g
100.... 160 3p superior e inferior 22043016 w—5. | ¢ ' ﬁh”f&l §
100... 160 4p superior e inferior 2294 4016 SIRCO MV 3P e SIRCO MV 4P T
ssocomec Catalogo General 2014-2015
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Accesorios (continuacion)

Contacto auxiliar tipo M
Utilizacion
Estos contactos auxiliares de precorte y de
senalizacion de posicion 0 y | se proponen
en version NA+NC o 2 NC.
Permiten anticipar el corte de los polos

Se puede anadir hasta 4 contactos Tipo M
auxiliares (2 modulos).
La funcion de precorte no es posible
realizarla con el SIRCO MV.
Caracteristicas :
CA NA+NC: IP2 en mando frontal.
2NC

principales. Se anaden ala derechao ala g
izquierda del aparato de base. g
Para SIRCO M ®
Calibre (A) N° de CA Tipo de CA Referencia MNA + NC
16...125 1CA NA + NC 2299 0001 Configuracion de los contactos
16...125 1CA 2NC 2299 0011 auxiliares paraSIRCOM [ e
Para SIRCO MV Méx: 2 contactos / Méx: 2 CA I Con precorte | | Sin precorte
5] ]
Calibre (A) N° de CA Tipo de CA Referencia
100 ... 160 1CA NA + NC 2299 0001
100 ... 160 1CA 2NC 2299 0011
Caracteristicas
Intensidad de emplec |, (A)
230 VAC
Tipo de contacto | Intensidad nominal (A) AC-13 AC-15
NA + NC 10 10 i}
Configuracion de los contactos auxiliares para SIRCO MV 5
1. 2 contactos auxdiares 5
tipo U como maximo. o
2. 2 contactos auxliares E
tipo M como méximo.
Tipo U
b
X
Calibre (A) N°de CA Tipo de CA Referencia )
100... 160 1CA NC 3999 0701 g
100 ... 160 1CA NA 3999 0702 E
isti i '
Caracteristicas
Intensidad Intensidad de empleo. (A) Utilizacion
Tipode | nominal | 250VAC | 400VAC | 24VDC | 48VDC Estos contactos auxiliares de precorte y de sefializacion,
contacto (A) AC-15 AC-15 DC-13 DC-13 se pueden agregar en el aparato de base,
NC 10 3 18 28 14 son de tipo NA o NC.
NA 10 3 18 2,8 14 Su ndmero maximo es de 2 en el SIRCO MV.

Kit de acoplamiento
Utilizacion
Debera ser pedido conjuntamente con el mando
exterior.
Permite unir dos aparatos de
3 P + polo adicional) para obtener:
- un interruptor-seccionador SIRCO M 6 6 8 polos.
- un interruptor con mando manual SIRCOVER M
30 4 polos.

Para interruptor6 /8 P

El interruptor con mando manual SIRCO M
permite conmutar, invertir las fuentes (I1- 0 - 1l)
o conmutar en carga dos circuitos de potencia
de baja tension (| - I+l - ll), sin cortes de
alimentacion.

Calibre (A) Tipo Referencia

16...80 Interruptor 6/8P 2269

100...125 Interruptor 6/8P 2269 6011 o

Para conmutador I-0-II Para conmutador I-l+l1-11 )
]

Calibre (A) Tipo Referencia Calibre (A) Tipo Referencia ]

16...80 Conmutador -0l 2209 6009 16...80 Conmutador | - I+ - I 2299 6009

100...125 Conmutador -0l 2209 6011 100...125 Conmutador | - I+ - I 2299 6011 Kit de lamiento conmutador (I-+1-1l)

Catalogo General 2014-2015
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Kit de montaje en puerta®
Utilizacion
Este kit garantiza un montaje directo en
la puerta y en el panel lateral derecho o
izquierdo, con el aparato estandar.
‘Ya no sera necesario dar la vuelta a
los bornes de conexion para que sean
accesibles.

La instalacion de la mando exterior se
facilita utiizando una tuerca de montaje por
¢l interior.

3 kit disponibles:

-1 para una proteccion completa IP2X,
-1 con un tamano reducido.

-1 paralos 6/8 Py 100/125 A metalico.

SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Para SIRCO M

Calibre (A)[  N° polos Designacicn Referencia
16...80 3/4P Proteccién completa IP2X 2299 3309
16...80 3/4P Tamafio reducido 2299 3409
16...80 6/8P Soporte metdlico 2299 3609
100...125 3/4P Soporte metdlico 2299 3609

(1) Kit compatible con los mandos de tipo 500 unicamente.

Embellecedor de montaje lateral
Utilizacion
En lotes de 20, permiten ocultar la cara
delantera de los SIRCO M en caso de
montaje lateral.

Se anaden directamente sobre el aparato
de base.

Para SIRCO M
Calibre (A) Lote de Referencia
16...125 20 piezas 2299 9409

Kit de acoplamiento
Utilizacion
Por lotes de 40, permiten unir dos aparatos
de 3 polos (+ polo adicional) para conseguir
un interruptor de 6 u 8 polos en mando
lateral exterior.

Para las versiones multipolares, consultar.

Para SIRCOM
Calibre (A) Lote de Referencia
16... 80 40 piezas 22999909

Fijacion sobre carril DIN

Utilizacion

Este clip impide el movimiento un SIRCO MV de mando

lateral exterior montado sobre un carril DIN.
Para SIRCO MV

Calibre (A) Tipo
100... 160 Fixomega / M4
100... 160 Fixomega / M4

Referencia
5000 0041
5000 0051

Kit de conexion de las tensiones y alimentacion

Utilizacion

Permite tener disponibles 2 bormes de
conexion para secciones de conductores
<1,5 mm?*

Estas tomas unipolares se montan de

manera indiferente en cualquier bome.

Para SIRCO MV

Calibre (A) Lote de Referencia

100 ... 160 2 piezas 1399 4006
#ASsocomec
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SIRCOM y MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Caracteristicas
Caracteristicas segun IEC 60947-3

SIRCOM-de16a125A
Intensidad térmica I, (40 °C) 16 A 20A 25A 32A 40A 63A 80A 100 A 125A
Tension asignada de aislamiento U (V) 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Tensi6n asignada de impuiso U (KV) 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Intensidades asignadas de empleo I.(A)
Tensién asignada Categoria de empleo A/B™ A/B™ A/B™ A/BM A/B™ A/B™ A/B™ A/B™ A/B™
415VAC AC-20A/AC-20B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 1007100 | 125/125
415VAC AC-21 A/AC-21B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100100 | 125125 |
415VAC AC-22A/AC-22B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100100 | 125125 |
415VAC AC-23A/AC-23B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 | 125/125 |
500 VAC AC-20A/AC-20B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100100 | 125125 |
500 VAC AC-21A/AC-21B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 | 125125 |
500 VAC AC-22A/AC-22B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 | 125/125 |
500 VAC AC-23A/AC-23B 16/16 20/20 25/25 25/25 25/25 63/63 63/63 80/80 100.-"100|
690 VAC AC-20A/AC-20B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100100 | 125/125 |
690 VAC AC-21A/AC-21B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 | 125/125 |
690 VAC AC-22A/AC-22B 16/16 20/20 25/25 32/32 32/40 40/63 63/80 | 80/100 | 100125 |
690 VAC AC-23A/AC-23B 1616 20/20 25/25 25/25 25/25 40/40 40/40 63/63 63/63
110vDC DC-20A/DC-20B 1616 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 125.*’125|
110vDC DC-21A/DC-21B 16/16@ | 20/20@ | 25/25@ | 32/32@ | 40/40@ | 63/63@ | 8080@ |100/100@ 125"125@|
250VDC DC-20A/DC-20B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 | 125/125 |
250VDC DC-21 A/DC-21B 16/16° | 20/209 | 25/258 | 32/328 | 40/40° | 63/63® | 80/80@ |100/100@ 1251'125“|
400 VDC DC-20A/DC-20B 16/16 20/20 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 | 100/100 | 125/125 |
400 VDC DC-21 A/DC-21B 16169 | 20/20% | 25/25# | 25/25# | 25/251 | 40/40% | 40/40% | B63/63% | 63/63%
Potencia motor en AC-23 (kW)
A 400 VAC sin CA de precorte (KW)® 75 9 11 15 18,5 30 37 45 55
A 500 VAC sin CA de precorte (KW)® 75 9 11 15 18,5 30 37 45 55 |
A 690 VAC sin CA de precorte (KW)® 75 " 15 15 15 30 37 45 55
Intensidad de cortocircuito condicional con fusible gG DIN®
Intensidad de cortocircuito prevista (kA ef.) 50 50 50 50 50 50 50 25 25
Calibre del fusible asociado (A) 16 20 25 32 40 63 80 100 125
Intensidad de cortocircuito condicional con cualquier interruptor automatico que asegura el corte en menos de 0,3s
Intensidad asignada de corta duracién admisible 0,3 5. le (KA €f) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 3 5 5
Funcionamiento en cortocircuito (interruptor solo)
Intensidad asignada de corta duracion admisible I, 15 (kA ef.) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 15 15 2,75 2,75
Poder asignado de cierre en ¢/c sin fusible | (kA cresta prevista) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 21 21 3.9 3.9
Conexion
Seccién minima cables Cu (mm?) 15 15 15 15 15 25 25 10 10
Seccién maxima cables Cu (mm?) 16 16 16 16 16 35 35 70 70 |
Par de apriete min./max. (Nm) 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 | 2/22 |35/385|35/385| 4/44 4/4,4
Caracteristicas mecanicas
Durabilidad (nimero de ciclos de maniobras) 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Esfuerzo de maniobra de un aparato de 3 polos (Nm) 1 1 1 1 1 14 14 16 16 |
Esfuerzo de maniobra de un aparato de 4 polos (Nm) 12 12 12 12 1,2 16 1,6 2 2 |
Peso de un aparato 3 polos (kg) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,27 0,27 0,55 0,55 |
Peso de un aparato 4 polos (kg) 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,33 0,33 0,72 0,72 |
Peso de un aparato 6 polos (kg) 0,40 0,40 0,40 040 | 040 0,59 0,59 1,30 1,30 |
Peso de un aparato 8 polos (kg) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,69 0,69 1,65 165 |
Peso de un aparato 3 polos (kg) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 059 0,59 1,30 130 |
Peso de un aparato 4 polos (kg) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,69 0,69 1,65 1,65 |

(1) Categoria con indicacidén A = maniobras frecuentes /
Categoria con indicacién B = maniobras no frecuentes.
(2) 1 polo por polaridad

(3) Aparato de 3 polos con 2 polos "+ en serie en la polaridad y 1 polo "-" en la polaridad.

Catalogo General 2014-2015

(4) Aparato de 4 polos con 2 polos en serie por fase.
(5) B valor de la potencia se indica a modo de ejemplo, los valores de intensidad cambian de un

fabricante a otro.
(6] Para una tension asignada de empleo Ue = 415 VAC.
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores

de 16 a160 A
Caracteristicas
Caracteristicas segun IEC 60947-3
SIRCOMV -de110a 160 A
Intensidad térmica I, (40 °C) 100 A 125 A 160 A
Tension asignada de aislamiento U; (V) 800 800 800
Tension asignada de impulso Uiy, (V) 8 8 8
Intensidades asignadas de empleo I (A)
Tension asignada Categoria de empleo A/BM A/BM A/BM
415 VAC AC-20 A/ AC-20B 100/100 125125 160160
415 VAC AC-21 AJAC21B 100/100 125125 160160
415 VAC AC-22 A/ AC-22B 100/100 125125 160160
415 VAC AC-23A/AC-23B 100/100 125125 1251160
500 VAC AC-20 A/ AC-20B 100/100 125125 160160
500 VAC AC-21 AJAC21B 100/100 125125 160160
500 VAC AC-22 A/ AC-22B 100/100 125125 125160
500 VAC AC-23A/AC-23B 80/80 100100 100100
690 VAC AC-20A/AC-20B 100/100 125125 160160
690 VAC AC-21A/AC-21B 100/100 125125 160160
690 VAC AC-22 A/ AC-22B 63/80 80100 100125
690 VAC AC-23A/AC-23B 63/63 80/80 80/80
110VDC DC-20A/DC-20B 100/100 125M125 160160
110VDC DC-21A/DC-21B 100/100= 125/1258 160/160=
250VDC DC-20A/DC-20B 100/100 125125 160160
250VDC DC-21 A/DC-21B 100/100= 125/1258 160/160=
400VDC DC-20A/DC-20B 100/100 125125 160160
400VDC DC-21 A/DC-21B 100/100% 125/125# 160/160%
Potencia motor en AC-23 (kW)
A 400 VAC sin CA de precorte (kWW)® 45 55 75
A 500 VAC sin CA de precorte (W)® 45 55 75
A 690 VAC sin CA de precorte (W)® 45 75 75
Intensidad de cortocircuito condicional con fusible gG DIN®
Intensidad de cortocircuito prevista (kA ef.) 100 65 50
Calibre del fusible asociado (4) 100 125 160
Intensidad de cortocircuito condicional con cualquier interruptor automatico que asegura el corte en menos de 0,3s
Intensidad asignada de corta duracién admisible 0,3 s. ey (KA €f) 7 7 7
Funcionamiento en cortocircuito (interruptor solo)
Intensidad asignada de corta duracion admisible 1 5. Iy, (kKA &f) 4 4 4
Poder asignado de cieme en c/c sin fusible |, (kA cresta prevista) 7 7 7
Conexion
Seccion minima cables Cu (mm?) 10 10 10
Seccin maxima cables Cu (mm3) 70 70 70
Par de apriete min./maox. (Nm) 4/44 4/44 4/44
Caracteristicas mecanicas
Durabilidad (nimero de ciclos de maniobras) 50000 50000 50000
Esfuerzo de maniobra de un aparato de 3 polos (Nm) 4 4 4
Esfuerzo de maniobra de un aparato de 4 polos (Nm) 42 42 42
Peso de un aparato 3 polos (kg) 0,68 0,68 0,68
Peso de un aparato 4 polos (kg) 0,85 0,85 0,85
(1) Categoria con indicacion A = maniobras frecuentes / Categoria con indicacién B = maniobras no frecuentes.
(2} 1 polo por polaridad.
(3) Aparafo de 3 polos con 2 polos "+" en serie en la polaridad y 1 polo "-" en la polaridad.
(4) 2 polos en sere por polaridad.

(5) B valor de la potencia se indica a modo de ejemplo, los valores de intensidad cambian de un constructor a ofro.
(6) Para una tensidn asignada de empleo U, = 415 VAC.
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SIRCOM y MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Dimensiones

SIRCO M
SIRCOM 16 a80 A

Mando con leva

Mando para accionamiento directo

81 F
X v 1%
@2 [+
I I.—\\Jr______
o0 [elfelfe] O
3
i o
gg_ (5% Zig
B Sl ArarieE <o o)e
= .
8.8 [F1l|| [T]IF1l B8 8.8 |F1|][ " TT]IF g8
M5 MS||

1. Ubicacion para: 1 polo principal (méx. 1 por aparato) 6 1 polo de neutro 6 1 polo de
tierra 6 1 contacto auxliar.

2. Ubicacién Unica para 1 contacto auxiliar.
Nota: El nliimero imo de médulos adicionales es 2.

tierra 6 1 contacto auxiliar.

2. Ubicacion Unica para 1 contacto auxiliar.

Nota: El niimero maximo de médulos adicionales es 2.

Mando para accionamiento frontal exterior

Mando para accionamiento lateral exterior

sirem_053_b_1_x_cat

1. Ubicacion para: 1 polo principal (méx. 1 por aparato) 6 1 polo de neutro 6 1 polo de

sirom_054_a_1_x_cat

36 E
.36 D F D 36
M
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-+ |
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1. Ubicacion para: 1 polo principal (méx. 1 por aparato) 6 1 polo de neutro 6 1 polo de A Mando S000.

tierra 6 1 contacto auxiliar. B. Mando S01.
2. Ubicacién Unica para 1 contacto auxiliar. C. Mando S00.
Nota: El nliimero imo de médulos adicionales es 2.

Exteriores Cubrebomes Caja Fijaciones Conexion |

Calibre (A) Dmin | Dmax | Emin E max AC F F1 G J M N T |

16...40 30 235 100 372 110 45 15 68 15 30 75 15 |

63...80 30 235 100 372 110 52,5 17,5 76 17,5 35 85 17,5 |
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores

de 16 a160 A
SIRCO M
SIRCO M 16 a 80 A (continuacion)
Mando frontal directo para interruptores 6/8 polos o Mando frontal exterior para interruptores 6/8 polos o
conmutadores 3/4 polos conmutadores 3/4 polos
\ F
J 89
F2
®@—‘ X M ||s25 |
| |
_2_?_ ) -i— ‘: “yo o
Z o o) B
P ( X
L i pi ] I
00 o9 o
— —— j £
6 1
88| |F1 Fi| |88 43 E
] | 7.5
52,5
1. Ubicacién para: 1 polo principal (méx. 1 por aparato) 6 1 polo de neutro 6 1 polo de tierra 6 1 contacto auxiliar. A. Mando S000.
2. Ubicacion Unica para 1 contacto awxliar. B. Mando S00.
Nota: El mimero maximo de médulos adicionales es 2. C. Mando S01.
Exteriores Caja Fijaciones Conexion
Calibre (A) E min E max F F1 F2 G J M N T X
16...40 105 32 975 15 45 68 48,75 30 75 15 75
63...80 105 ar2 105 17,5 52,5 76 52,5 35 85 17,5 8,75
SIRCOM100a125A
Mando para accionamiento directo
75 F
64 | M @4@
I @- ........ —— S
I L
! ;q ®—‘ fimtlal
{ ,l%}c:'o ° e'cal':”
l .¢.
L 1
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= A 1. Ubicacion para: 1 polo principal (méx. 1 por aparatc) 6 1 polo de neutro 6 1 polo
< o S de tiera 6 1 contacto auxiliar.
5 o5 e L1 S 2. Ubicacion Unica para 1 contacto aupdliar.
§I |Y 3 i Nota: El niimero maxime de médulos adicionales es 2.
! ! I £
§ LF I
1e e g e e |
i 8.8 |F1 T F1] 8.8
53 Ms||
Mando para accionamiento frontal exterior Mando para accionamiento lateral exterior
37 E
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I or
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1. Ubicacién para: 1 polo principal (méx. 1 por aparatc) 6 1 polo de 2. Ubicacién dnica para 1 contacto auxiliar. A Mando S01.
neutro 6 1 polo de tierra 6 1 contacto auxliar. Nota: El niimero maximo de médulos adicionales es 2. B. Mando S00.
Exteriores Cubrebomes Caja Fijaciones Conexion
Calibre (4) Dmin | Dméax | Emin | Emax AC F ‘ F1 | G | J M N T
100... 125 30 201 100 3r2 189 78 26 124,6 13 26 131,4 26
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SIRCOM y MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Dimensiones (continuacion)
SIRCO M 6/8 Py conmutador 100 a 125 A

Mando frontal directo para conmutador 3/4 polos Mando frontal exterior para conmutador 3/4 polos
) 79.6 84.5
M E 36
13.8 f
=t o |
itojoffeffe]e(e]|e
{0
z|l o 2 - -
: O S :
i o o i} I
2 = 4 = - 2 4 = i -
" e [,D [D 5
i8] -
F1 T 100 6 i
- 79.6 _L %
- 1. Ubicacion para: 1 polo principal 6 1 contacto auxiliar (ver accesorios pagina 27 y 28). 8
F 2. Ubicacion Unica para 1 contacto auxiliar.
Nota: El niimero maximo de médulos adicionales es 2.
Exteriores Caja Fijaciones Conexion |
Calibre (A) E min E max F F1 G M N T |
100...125 105 372 159 26 1245 52,8 1315 26 |
SIRCO MV
SIRCOMV100a 160 A
Mando para accionamiento frontal directo Mando para accionamiento frontal exterior
110 min.
@ A 357max. , © D
, 76 699 37 44
64 29.5
B
© X
< 8 9
S - g
EI
¥
A3 polos. C. Mando tipo S0. 1. Nimero de contacto de tipo M limitado a 4 unidades
B. 4 polos. D. Mando tipo S1. 2. Numero de contacto de tipo U limitado a 2 unidades
Mando para accionamiento lateral exterior
A B c 30mn D E F
69.9 109 135 300 max. , 37 .44 69,9
50,6 | 26, 57 83
L
8,8,l o't o], ol
=
o™ ©
Ao @ S Z E Dl L
3 — — e j
olole :]r - é.
o L i 5
@ % | ;
6 1267
53 M5||
A Mando lateral derecho. D. Mando tipo SO. 1. Nimero de contacto de tipo M limitado a 4 unidades.
B. 3 polos E. Mando tipo S1. 2. Numero de contacto de tipo U limitado a 2 unidades.
C. 4 polos F. Mando lateral izquierdo.
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SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Dimensiones de los mandos exteriores

SIRCO M
SIRCOM16a80A
Accionamiento frontal Accionamiento lateral
Tipo de mando Sentido de la maniobra Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S000 Mando derecho Con 4 tornillos de fijacion Con tuerca de montaje
Interruptor | I
| |
ot - ot — 8
u’I
i i J
. g} o
E,I
&
Accionamiento frontal
Tipo de mando Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S000 0 Con 4 tornillos de filacién Con tuerca de montaje
Conmutador o
10ty l=1+0-1
EI
gI
4
L
=1
:
Accionamiento frontal Accionamiento lateral
Tipo de mando Sentido de la maniobra Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S00 Mando derecho En IP55 con dos tuercas de clipar  EnIP65 con 4 tornilos de fijacian
Interruptor 40
a7
I
I ®
w3 151
8N d
-/ E
3
g
025 g
Accionamiento frontal
Tipo de mando Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S00 En IP55 con dos tuercas de clipar  En IP65 con 4 torillos de fjasion Con'tuerca de
Conmutador par ks ortafe
10-1ly 1 - +11 - 11 135
225 B
"\\ gl
an -
\ "
3 w0
kj 8I
=4
| g
ssocomec Catalogo General 2014-2015 35

Innovative Power Solutions



SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Dimensiones de los mandos exteriores

SIRCO M (continuacion)

SIRCOM16a80A3/4Py16a40A6/8P

Accionamiento frontal Accionamiento lateral
Tipo de mando Sentido de la maniobra | Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S01 Mando derecho En IPE5 con 4 tornillos de fijacién
Interruptor | |
a78 I 1

0+ 0+——-
1! 1!
L -
Accionamiento frontal
Tipo de mando Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S01 ) o
Conmutador En IP65 con 4 tornillos de fijacion
1=0-1ly 1 =1+l =11
a78
SIRCOM100a125A
Accionamiento frontal Accionamiento lateral

Tipo de mando

Sentido de la maniobra Sentido de la maniobra

Taladros en puerta

Tipo S0
Interruptor

271

Mando derecho

|
I
|
|
|
L

Mando izquierdo
|

En IP55 con dos tuercas de clipar  En P65 con 4 tornillos de fijacion

'\
N
\ |/

225

Tipo de mando

Accionamiento frontal Accionamiento lateral
Sentido de la maniobra Sentido de la maniobra

Taladros en puerta

Tipo S01
Interruptor

278

Mando derecho
|

En IP65 con 4 tornillos de fijacion

Catalogo General 2014-2015
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SIRCO MV

SIRCOMV100a160 A

Tipo de mando

Accionamiento frontal
Sentido de la maniobra

Accionamiento lateral
Sentido de la maniobra

SIRCO My MV

Interruptores-seccionadores
de 16 a 160 A

Taladros en puerta

Tipo SO
Interruptor

Mando derecho

Mando izquierdo

En IPS5 con dos tuercas de clipar  En IPB5 con 4 tornillos de fijacion

47N :
- sl
/ 3
§I
@225 E
Accionamiento frontal Accionamiento lateral
Tipo de mando Sentido de la maniobra Sentido de la maniobra Taladros en puerta
Tipo S1 Mando derecho En IPSS con dos tuercas de clipar  EnIP85 con 4 tornillos de fijacion
Interruptor 40
0
| o
or8 i
E===={ !
b
EI
gI
3
-
gI
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IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria
con bobina de disparo de 32 a 160 A

to

La solucion para

> Industria.

> Sector terciario.

> Sitios de publica
concurrencia.

seccionamien

> Edificios de gran altura.

Corte y

ide_021_a_1_cat

IDE 4x40 A
mando directo

Puntos fuertes

> Seguridad.
> Facilidad de instalacion.
> Bajo consumo.

Cajas vacias para IDE

> Esta caja =
perforada y

ide_(022_a_1_cat

IDE 3x160 A
mando exterior

Los IDE son interruptores-seccionadores

Aseguran el corte o cierre en carga y el

inmediato de un

Funcion preequipada
permite el montaje .

multipolares con mando manual y posible
desconexion a distancia.

Caracteristicas generales

» Corte plenamente aparente.
* Proteccion IP20 con cubrebomes
(opcional).

Ventajas

Seguridad
La apertura a distancia mediante bobina
de disparo de los IDE esta especialmente

adaptada para la proteccion contra el rearme

automatico de las maquinas tras el corte
y €l restablecemiento de la tension de red
(EN 60204.1 § 7.5).

Bajo consumo

seccionamiento de seguridad de todos
los circuitos eléctricos de baja tension, en
particular para maquinaria.

* Bobina de emision o con minima de
tension.

Facilidad de instalacion
El aparato esta equipado de serie con un

contacto auxiliar de precierre que simplifica
el cableado. Los distintos modos de fijacion

(delantera o trasera, en mando directo o
exterior) facilitan la puesta en marcha del
aparato.

IDE de mando _ 7
directo con -
fijacion trasera sin contacto
auxiliar con un indice de
proteccion IP65.

Las bobinas de los aparatos consumen muy
poco, incluidas las de minima tension, que
implican una gran fiabilidad en el tiempo.

38 Catalogo General 2014-2015
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IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria
con bobina de disparo de 32 a 160 A

Lo que hay que saber

* Los IDE estan disponibles con mando directo o exterior desbloqueable
en 3 0 4 polos y con dos tipos de fijacion:
- fijacion trasera sobre placa de fondo o carril DIN, tanto para accionamiento directo como exterior,
- fijacion delantera sobre puerta o panel en mando para accionamiento directo.

Mando para accionamiento directo Mando para accionamiento exterior desbloqgueable

ide_008_b_1_x_cat
ide_009_c_1_x_cat

1. Fijacion trasera 1. Fjjacion trasera
2. Fjacion delantera

* Disponible en 230 o en 400 VAC, los IDE pueden dispararse a distancia gracias a una bobina
de emision o con minima de tension. Se usan para la proteccion contra el rearme automatico y
permiten evitar los danos causados por un fallo en la red y su restablecimiento.

* De origen, €l IDE incluye un cableado intermo.
La bobina se alimenta entre:
- L1 y N para un aparato en 230 VAC,
- 1 y L2 para un aparato en 400 VAC.
Para un IDE 32 A, es posible insertar un relé de disparo entre D2 y 14 (otro cableado bajo peticion).

IDE32 A Cableado interno IDE 40 a 160 A
Dz 14 N L1 L2 L3 NoLT L2 L8
TR A AR
| ? 1)
\l ’—‘

\
Vo & L

-5

ide_018_c_1_x_cat

B N1 T1T T1 ™
X
o o o o = 1=- 09—
PE T1 T2 T3 2 124 14
g oYY
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40

IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria
con bobina de disparo de 32 a 160 A

Referencias
Fijacion trasera
IDE - Fijacion trasera de 32 a 160 A
Accionamiento Contacto Cubrebomes
Aparato sin mando | Aparato sin mando exterior auxiliarde |superior/inferior
Calibre (A) | N° polos | Bobina de minima | Bobina de emision| Mando directo 200 mm posicién (2 juegos) Caja vacia
1260 3003™ Negrol
°F 1270 3003 . Dl 1 contacto
1299 6022 4P o
32A Rojo/Amarilo Rojor o IPE5 1'%;5'(\'[(':1 1299 8003 1295 9001
4P IPB5 1289 6023
12995013
g 1260 30047 1280 3004™E
L0A 1270 30042 1290 3004@&
1260 4004 1280 4004™& Negro Negro
4P IPB5 P65
1270 40042 1290 40042 1299 61424 1299 6032 1 contacto /4P
: : ) . NA +NC
126030070 | 128030070 | Fo/Amarilo | Rojo/Amarilo 1299 0031 12998007
e IP65 P65
1270 30072 1290 30072 1299 6143@ 1299 6033
B3 A
i 1260 4007 1280 40078
1270 40072 1290 40072
consultar
S5 1260 3013 1280 3013™
1270 3013@ 1290 3013@
125A
1260 4013™ 1280 4013™ Negro Negro
4P IPB5 P65
1270 4013@ 1290 4013@ 1299 5032 1299 6042 1 contacto /4P
) } ) . NA +NC
SIE IPB5 P65
1270 3016@ 1290 3016@ 12995033 1299 6043
160 A
.p 1260 4016™ 1280 4016
1270 4016@ 1290 4016@
(1) 230 VAC.
(=) 400 VAC.
(3) Aparato modular.
(4) Mando modular.

(5) Esta caja perforada y preequipada permite el monigje inmediato de un IDE de mando directo con fiacion trasera sin contacto auxiliar con un indice de profeccion PG5,

Catalogo General 2014-2015
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Fijacion delantera

IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria

con bobina de disparo de 32 a 160 A

IDE - Fijacion delantera de 32 a 160 A
Cubrebomes
Aparato sin mando | Aparato sin mando Contacto auxiliar de superior/inferior
Calibre (A) N° polos Bobina de minima | Bobina de emisidn Mando directo posicion (2 juegos)
1210 3003 Negro
P P65
1220 3003 12995012 1 contacto 24P
2A i . MNA + NC
Rojo/Amarilo 1299 5001 1299 8003
4P IP65
12995013
1210 3004™ 1230 3004™
P
1220 3004@ 1240 3004@
40A
1210 4004™ 1230 4004™
4P Negro IP65
1220 4004@ 1240 4004@ 1909 5022 1 contacto a4p
; A NC 1299 8007
1210 3007™ 1230 3007 Rojo/Amarillo P65
e 12005023 1299 0031
. 1220 30072 1240 3007@
1210 4007™ 1230 4007
4P
1220 4007@ 1240 4007@
1210 3013 1230 3013™
3P
1220 3013@ 1240 3013@
125A
1210 4013 1230 40130 Negro
4p 1P65
1220 40132 1240 4013® 1299 5032 1 contacto 34p
. . MNA + NC
- 121030160 123030160 F‘q“l"gﬁ‘a"'b 1299 0021 R
160A 1220 3016@ 1240 3016@ 1299 5033
p 1210 4016™ 1230 4016
1220 4016@ 1240 4016@
(1) 230 VAC.
(2) 400 VAC.

#»Socomec
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IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria

con bobina de disparo de 32 a 160 A

Accesorios

Mando para accionamiento directo - fijacion trasera

Fijacion trasera

Calibre (A) Color del mando IP exterior Referencia

32 Negro P65 12995012

32 Rojo/Amarillo IPE5 12995013

40... Negro IP65 1299 6142

40... Rojo/Amarillo IPE5 1299 6143

125...160 Negro IP65 1299

125...160 Rojo/Amarillo IPE5 12995033
(1) Mando modular.

Fijacion delantera

Calibre (A) Color del mando IP exterior Referencia

32 Negro IPE5 1299 5012

32 Rojo/Amarillo IPE5 12995013

40... Negro P65 1299

40...63 Rojo/Amarillo IPE5 12995023

125...160 Negro IP65 1299

125...160 Rojo/Amarillo IPE5 12995033
Mando exterior para aparato fijacion trasera

Utilizacion

Longitud estandar: 200 mm.

Otras longitudes: consultar.

Eje prolongado y mando negro

Calibre (A) Longitud real (mm) IP exterior Referencia

32 200 IP65 1299

40... 200 IPE5 1299

125...160 200 IPE5 1299 6042

Eje prolongado y mando rojo

Calibre (A) Longitud real (mm) IP exterior Referencia

32 200 IP65 1299 6023

40... 200 IPE5 12996033

125...160 200 IPE5 1299 6043

Catalogo General 2014-2015
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IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria
con bobina de disparo de 32 a 160 A

Contacto auxiliar de posicion

Utilizacion

Senalizacion de las posiciones Oy I:
1 contacto auxiliar NA + NC.

Conexion al circuito de mando

Por regleta de bornes.

2 I
Caracteristicas i 5
Calibre (A) Tipo contacto Intensidad nominal (A) : [‘ §
32...63 NA + NC 12 { 3‘
125...160 MNA + NC 5
Calibre (A) Montaje Contacto(s) Referencia
32 cliente 1 NA+NC 1299 5001
40...63 cliente 1 NA+NC 1299 0031
125...160 cliente 1 NA+NC 1299 0021
125 ... 160 fébrica 1 NA+NC 129921

Cubrebornes
Utilizacion
Proteccion superior e inferior de las pletinas y
terminales de conexion frente a contactos directos. )

Par superior e inferior. y i"' £ © & |
F e il it
Calibre (A) Posicion Referencia [4 L" ﬁ;ﬂ B i :
32 superior/inferior 1299 8003™ IT % 'u- ' ,_’:I;P B
40...63 superior/inferior 1299 8007 1l o L g
125 ... 160 superion/inferior 1299 8013™ ® |
= A o

Cajas vacias para IDE en mando directo con fijacion trasera
Utilizacion
Esta caja perforada y preequipada permite
el montaje inmediato de un IDE de mando

directo con fijacion trasera sin contacto
auxiliar con un indice de proteccion IP65.

Calibre (A) Referencia
32 1295 9001
40 ... 160 consultar
sAsocomec Catalogo General 2014-2015
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IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria
con bobina de disparo de 32 a 160 A

Caracteristicas
Caracteristicas segun IEC 60947-3

IDE- de32a160 A

Intensidad térmica I, (40 °C) 32A 40A 63 A 125A 160 A
Tension asignada de aislamiento U (V) 690 690 690 690 690
Ui (KV) 5] 5] 6 6 6
Intensidades asignadas de empleo I.(A)
Tension asignada Categoria de empleo A/B™ A/B™ A/B™ A/B™ A/B™M
415VAC AC-20A/AC-20B 32/32 40/40 63/63 125/125 160/160
415VAC AC-21A/AC-21B 32/32 40/40 63/63 125/125 160/160
415VAC AC-22 A/AC-22B 32/32 40/40 63/63 125125 160/160
415VAC AC-23A/AC-23B 1414 40/40 63/63 125125 160/160
415VAC AC-3 14 30 44 100 100
690 VAC AC-20A/AC-20B 32/32 40/40 63/63 125/125 160/160
690 VAC AC-21A/AC-21B 32/32 40/40 63/63 125/125 160/160
690 VAC AC-22 A/AC-22B 13A13 32/32 40/40 125125 160/160
VAC AC-23A/AC-23B 4,9/4.9 17,5175 2121 42/42 49/49

Potencia del motor en AC-23 A (kW)@
415 VAC sin CA de precorte | 75 | 22 | 30 | 63 | 80

Potencia del motor en AC-3 A (kW)®

415 VAC sin CA de precorte | 75 | 15 | 22 | 55 | 55
Intensidad de cortocircuito condicional con fusible gG DIN®

Intensidad de cortocircuito prevista (kA ef)) 10 3 3 10 -

Calibre del fusible asociado (A) 32 40 63 125 -
Funcionamiento en cortocircuito (interruptor solo)

Intensidad asignada de corta duracion admisible 1 s. le,, (kA ef.) 1 15 1.5 25 25

I (KA cresta prevista) 3 52 52 6,6 6,6
Conexion

Seccion minima cables Cu (mm?) 1 25 25 6 6

Seccion maxima cables Cu (mm?) 4 10 10 70 70

Par de apriete min./max. (Nm) 1,215 225 225 612 612
Caracteristicas mecanicas

Durabilidad (nimero de ciclos de maniobras) 100 000 50 000 50 000 30000 30000

Esfuerzo de maniobra de un aparato de 3 polos (Nm) 0,35 0,38 045 1,6 2

Peso de un aparato 3 polos (kg) 0,26 0,35 0,39 1,35 1,45

(1) Categoria con indicacién A = maniobras frecuentes / Categoria con indicacion B = maniobras no frecuentes.
(2) B valor de la potencia se indica a modo de ejemplo, los valores de intensidad cambian de un constructor a otro.
(3) Para una tension asignada de empleo U, = 415 VAC.
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IDE

Interruptores-seccionadores para el control de maquinaria
con bobina de disparo de 32 a 160 A

Dimensiones

IDE 32 A
Mando para accionamiento directo con Mando para accionamiento directo con Mando para accionamiento exterior con
fijacion delantera en puerta fijacion trasera sobre carril DIN fijacion trasera sobre carril DIN
47
a5
f _.;1—_ <t el T
|
N H u" N z =
Y Wi 2° ;
S LA N
34| 55.5 | 67
4 max.
CajaparalDE32 A
@A | y
e & :
L J 4.5 -f'
tj 4 gI
; -1
134, 75 91 76
1. Para prensaestopa 16 mm
IDE 40 a 63 A
Mando para accionamiento directo con Mando para accionamiento directo con Mando para accionamiento exterior con
fijacion delantera en puerta o panel fijacion trasera sobre placa de fondo o fijacion trasera sobre placa de fondo o
carril DIN carril DIN
47
25
h p— M 117 i i
o =t Tt ] -r, —! E
hc!u H E ‘C:_ E H + g i _}:::
= RRRN - 2
34 68 72 18 g
4 max.
IDE 125 a 160 A
Mando para accionamiento directo con Mando para accionamiento directo con Mando para accionamiento exterior con
fijacion delantera en puerta o panel fijacion trasera sobre placa de fondo o fijacion trasera sobre placa de fondo o
carril DIN carril DIN
65 110
=7 5.2 max 77
i o & B : +— B,
I ] I
8 H 213 = +:+ 1S o ++:++ ! ki
= |- + |+ + 4 | A
| 3! B — 4 7
o go|| 26 g
44| 88 125
4 max
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Corte y

46

SIRCO

to

seccionamien

SIRCOAC3x250A
con mando directo

Funcion

™.™ B

»
9
SIRCO 3x 250 A
con mando directo
EI
A
8I
3
Q
]

Les SIRCO y SIRCO AC son interruptores-seccionadores multipolares, modulares con mando

manual o motorizado.

Aseguran el corte o cierre en carga y €l seccionamiento de seguridad de todos los circuitos eléctricos.

Los SIRCO estan disenados para circuitos eléctricos de BT de 415 VAC y DC.
Los SIRCO AC estan disenados para aplicaciones severas de hasta 690 VAC - AC 23.

Caracteristicas generales

» Corte plenamente aparente (doble visualizacion de la posicion).
» Categorias de empleo severas (AC-22 y AC-23).
* Gran resistencia al calor humedo (tropicalizados de origen).

Ventajas

Fiabilidad

El diseno probado del doble corte por polo
basado en un sistema de deslizamiento
aporta una durabilidad y una resistencia
dinamica al cortocircuito importante. La
apertura rapida y el cierre brusco en a las
camaras de corte de los SIRCO AC permiten
unas prestaciones de corte elevadas.

Seguridad de equipos y operarios

La indicacion de la posicion esta directamente
visible sobre la barra presente en los
contactos mobiles asegurando una indicacion
en todas circunstancias.

El uso de poliéster reforzado con fibra

de vidrio aporta a los SIRCO de altas
capacidades de resistencia tanto
térmicamente como mecanicamente.

Catalogo General 2014-2015

Simplicidad

La estandarizacion de la gama SIRCO y

SIRCO AC, con gran numero de accesorios

permite:

* Una simplicidad del montaje.

* Una reduccion de los costes de gestion y
del almacenaje.

Facilidad de instalacion

Las dimensiones idénticas entre SIRCO y

SIRCO AC asi como el diseno de las palas

de cobre exteriores permite una puesta en

marcha sencilla gracias a:

* Una buena implantacion de las distancias
de fijacion (hasta 120 mm).

* Una conexion de hasta 6 x185 mm?2.

» |os accesorios de conexion que facilitan la

conexion en plano o de canto.

sirco_456_a_1

Interruptores-seccionadores para la distribucion de energia
de 125 a 5000 A

La solucion para

> Armario de cabecera de
distribucion.

> Salida de distribucion.

> Corte de emergencia.

> Acoplamiento de redes.

> Corte local de se u!idad

e

Puntos fuertes

> Fiabilidad.

> Seguridad de equipos y
operarios.

> Simplicidad.
> Facilidad de instalacion.

Envolventes

> La gama SIRCO y SIRCO AC
se monta facilmente dentro
de nuestras cajas y armarios
destinados a |a distribucion
eléctrica.

#»S0comec
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SIRCO

Interruptores-seccionadores para la distribucién de energia
de 125 a 5000 A

Lo que hay que saber

* Con mando frontal directo o exterior, el
SIRCO puede pedirse en 3 6 4 polos de
125a 5000 A.

* Se puede solicitar este en 6 6 8 polos de
125a 1600 A.

» El aparato de base puede montarse en caja
de poliéster o metalica de 125 a 1250 A.

g
:

Con mando lateral exterior derecho, el

SIRCO puede pedirse en 3 6 4 polos de

125 Aa 1800 A.
8
“
§
§

Para los calibres 2000, 2500 y 3200 A, un kit de conexion de las pletinas de cobre
permite la conexion entre los 2 pletinas de conexion de un mismo polo.

Pletinas de puenteado Pletinas de puenteado
para un montaje transversal amba o abajo.

5 g
' o
& 8
§ g
sAsocomec Catalogo General 2014-2015
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1250 A

1600 A

1800 A

2000 A

2500 A

3200 A

4000 A

5000 A

4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P

26004119
2600 3121
2600 4121
2600 3161
2600 4161
2600 3181
2600 4181
2600 3200
2600 4200
2600 3250
2600 4250
2600 3320
2600 4320
2600 3401
2600 4401
2600 3500
2600 4500

Tipo C2
Negro
2799 7012@
Rojo
27997013

Tipo VO
Negro
2799 7072@

jia

frontal - 3 y 4 polos

dor

g

MNegro IFoD

1443 3111@
Rojo IP65

1444 3111

Tipo V2
Negro IP65
2799 711362
Rojo IP65
271997134

Tipo VO
Negro IP65
2799 7155@

Eje prolongado
para
accionamiento
exterior

200 mm
14001020
320 mm
14001032@
500 mm
14001050

200 mm
14011520
320 mm
1401 1532@
400 mm
14011540

200 mm
27993015

320 mm
2799 3018@

450 mm
27993019

Contacto auxiliar

19 contacto
NA/NC
2699 0031
2° contacto
NA/NC
2699

12/ 2° contacto
NA/NC
de origen

Cubrebomes

3p
2694 3014@

4P

2604 40149
3p

2694 3021

4P
2604 40219

3p

2604 30519
4p

2604 40519

Pantalla de
proteccion de las
pletinas

3P

2698 3012
4p

2696 4012

3P
2698 31208

2698 41208

(1) Aparato disponible en caja (ver "Cajas de corte local” pagina 456).

(2) Estandar.
(3) Superior o inferior.
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